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AGGIORNAMENTO CHIAVETTA MD-@ 4GB 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Questa guida si applica nell’aggiornamento della chiavetta MD-@ 4GB, nera, con commutatore 
laterale, con protezione del connettore USB a molla. 
 

 

REQUISITI DI SISTEMA 

Sistema operativo: Windows XP o Vista a 32bit. 

PROCEDURA 

1. Scaricare l’aggiornamento dal sito www.mywave.it. 
Andare sul sito alla pagina http://www.mywave.it/mod/fw-update.php e selezionare il 
modello MD_@4G. 
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Dichiarare di aver letto le condizioni di licenza e di accettarle e cliccare sul pulsante 
Scarica. 
 

 
 
Nella successiva finestra cliccare sulla parte blu della scritta “Clicca qui se lo scaricamento 
non parte automaticamente”. 
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2. Scompattare il file release.zip scaricato. 
Selezionare il file, fare clic destro e selezionare “Estrai qui”. Verrà creata una cartella 
QCT_17_V17_0_080905_V1.1.1. 
 

 
 

3. Inserire la chiavetta nella porta USB con il commutatore in modalità Modem. 
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4. Entrare nella cartella QCT_17_V17_0_080905_V1.1.1/upgrade ed avviare il programma 
QDL.exe. 

5. Dopo qualche istante lo stato del programma passa da “Searching device” a “Found Device. 
QCT_17_V10_0_080527_0_H1” (il numero di versione può cambiare da quello indicato qui 
in base alla versione effettivamente presente nella chiavetta). 
 

 
 
Nella riga Phone Image selezionare la cartella KLRB presente nella cartella 
precedentemente creata. Se la versione è diversa si può saltare questo passaggio. 
 

 
 
Nella riga “USB Image” selezionare il file FILE_DEV presente sempre nella cartella 
precedentemente creata. 
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Il programma sarà così configurato: 
 

 
 

6. Selezionare il tasto Download, rispondere di Si al messaggio d’allerta che ricorda di non 
rimuovere la chiavetta o chiudere il programma durante la fase di aggiornamento ed 
attendere il termine dell’operazione che richiederà circa 2 minuti e mezzo. 
 

 
 
Terminata l’operazione il programma resetta la chiavetta passa in “Searching device” e poi 
in “Found Device. QCT_17_V17_0_080905”. 
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Se il programma resta in Searching device e si apre la finestra Installazione guidata nuovo 
hardware procedere con l’installazione dei driver come riportato in fondo al documento. 

7. Selezionare il tasto USB Image ed attendere il completamento dell’operazione che richiederà 
circa 2 minuti. 
 

 
  
Al termine dell’operazione il programma visualizzerà il messaggio Write EFS file 
successfully. 
 

 
 

8. Chiudere il programma Firmware Upgrade. Verrà fatto il reset del modem e poi si chiuderà 
la finestra. 

 

 

ATTENZIONE:  a questo punto, su un PC con Windows 7 o Mac OSX Snow Leopard, è 
necessario installare il software DALLA CHIAVETTA AGGIORNATA. 
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Se vi era stato installato il software dalla chiavetta non ancora aggiornata, continuerà a non 
funzionare. E' necessario disinstallare, inserire la chiavetta in una presa USB e procedere con 
una nuova installazione. 

 

 

NOTA BENE: 

Al termine dell’operazione la versione Software deve essere la V1.1.1 mentre la versione Firmware 
deve essere la QCT_17_V17_0_080905_0_H1. 
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INSTALLAZIONE DRIVER 

1. Nella finestra Installazione guidata nuovo hardware selezionare “Installa da un elenco o 
percorso specifico”. 
 

 
 
Cliccare su Avanti. 
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2. Nella finestra successiva selezionare “Ricerca il miglior driver disponibile in questi 
percorsi” e “Includi il seguente percorso nella ricerca”. 
 

 
 
Cliccare su sfoglia e cercare la cartella QCT_17_V17_0_080905_V1.1.1/Drivers/ 
contenente i driver. 
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La cartella win32 contiene i driver per sistema operativo a 32bit (XP, Vista o 7), la cartella 
vista64 contiene i driver per sistema operativo a 64bit (XP, Vista o 7). 
Cliccare su Avanti. 

3. Terminato l’installazione cliccare su Fine. 
 

  
 

4. Ripetere l’operazione per tutte le periferiche da installare. 
 


